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Köszönjük, hogy Ön is a Panama® etetőhajót választotta ! 

Mielőtt a hajót használatba venné, kérjük mindenképp olvassa el  
az alábbi használati útmutatót.  
 

Panama® etetőhajó dobozának tartalma: 

1. Panama® Pro1 etetőhajó   
2. 6 csatornás távirányító 
3. Lithium-Polimer akku  
4. Hordtáskák, töltő a hajó akkumulátorához 

 

Panama® etetőhajó technikai jellemzői: 

Méretek: hosszúság: 75 cm, szélesség:35 cm, magasság:24 cm   
Előre és hátrameneti üzemmód  
Hatótávolság: 200-300m idõjárási- és terepviszonyoktól függõen 
(a hatótávolság növelhető akár 500m-re igény szerint) 
Távirányító: 6 csatornás, 2,4Ghz,  
Elektromos rendszer: 16V DC   
Akkumulátor: 16V Lithium Polimer  
Jelzőfények: elől 1db fehér nagy fényerejű LED, hátul 2db piros, oldalt 1-1db piros - zöld nagy 
fényerejű LED. 
Szállítható etetőanyag: max. 1,5 kg, célszerű ettől kevesebbet belehelyezni. 
Hajtás: 1 db védőburkolattal ellátott hajócsavar 
Üzemidő: 45-180 perc/akkumulátor  
 

A Panama® Pro1 hajó főbb részei: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hatsó LED világítás 

oldal LED világítás 

Oldal LED világítás 
távirányítóról nyitható , 

kézzel visszazárható, 

tartály ajtaja 

első LED világítás 

Főkapcsoló 

Hajó gumi antennája 

heveder fogantyú 

Halradar kapcsoló és 

halradar antenája 

Zárósapka és a biztosító zárak  
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távirányítóról nyitható, 
kézzel visszazárható, 
tartály ajtaja. Zárt 
állapotban az ajtó és a 
hajótest között normál 
esetben kb. 5mm rés 
van. Ne feszegesse az 
ajtót sem zárt sem 
nyitott állapotban sem. 

hatsó LED világítás 

hatsó LED világítás 

Főkapcsoló 

Hajó gumi antennája 

Halradar kapcsoló és 

halradar antenna 

előkészítés helye 

Hínárvédő rács le ill. visszahelyezése. Levételnél össze kell nyomni a 

piros körrel jelzett helyeken a rácsot, majd hátrafelé kihúzni. 

Visszafelé fordított sorrendben kell eljárni. 

Kormánylapát 

2 tollú hajócsavar 

Gyors zár és az akkufedél eltávolítása  

Nyomja a zár füleit egyszerre a nyilak irányába   
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A Panama® etetőhajó 6ch távirányítójának kezelése:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
A hajó távirányítója 6 csatornás, amelyből egy csatorna vezérli a motort (előre és hátramenet), egy 
csatorna vezérli a kormánylapátot (balra, jobbra), valamint egy csatorna vezérli a tartály nyitását. A 
negyedik csatornát pl. a világítás KI / BE kapcsolásához lehet felhasználni, elektronikus kapcsoló 
segítségével. (Ez utólag is beszerelhető) 
A távirányító bal oldalán található kar jobbra-balra mozgatásával kormányozhatjuk a hajót, előre 
tolásával indíthatjuk el előremenetbe, hátrahúzva pedig hátrafele haladhatunk a hajóval. 
 
 (A hajótest geometriája és kialakítása miatt tolatásánál valamelyik irányba a hajó el fog fordulni.) 
 
A tartály borításához a jobb oldali kart teljesen húzzuk le kb 1-2 másodperc időtartamra, majd 
engedjük el. A hajót miután partra emelte, az ajtót egy könnyed mozdulattal zárja be kattanásig. Zárt 
állapotban az ajtó és a hajótest között normál esetben kb. 5mm rés van. Ne feszegesse az ajtót sem 
zárt sem nyitott állapotban, mert a zárszerkezet deformálódásához és meghibásodásához vezet, ez 
esetben a garancia nem érvényes! 
  

 TRIMMELŐ GOMBOK  

Világítás BE/KI 

(opcionális) 

Twister / Easypilot 

A tartály ajtajának nyitási pontja 

állítható itt 

A hajó egyenes futása állítható itt 

BIND/TESZT gomb  

Távirányító és vevő 

összehangolására, valamint 

adóteljesítmény csökkentésére 

használható távolságteszt esetén. 

Ne használja! 

Az UP/DOWN gombokkal be/ki 

kapcsolhatja a háttérvilágítást. 

A beállítás menüpont 

kapcsológombjai. 

Kérjük ne használja 

ezeket. 

 KI / BE kapcsoló 
Távirányító és a hajó 

akkumulátorának 

töltöttségi állapota. 

Tx.V1=távirányítóExt

V2=Li-Po akksi 

Manuális kormányzás/ 

Easypilot 

http://www.etetohajo.eu/


Panama® Pro1 használati útmutató 
 

www.etetohajo.eu      kiadás: 2021. Jan. 

oldal 5/12 

/10 12 

 

 
Akkumulátor behelyezése és Rögzítése: 
 

 

 

 

Panama® etetőhajó üzembe helyezése: 

Bekapcsolás után a szabályzónak egy rövidet majd 4 rövidet és egy hosszút kell sípolnia. Ha 

bekapcsolás után csak egyet sípol, vagy az után 2 vagy 3-at akkor NEM megfelelő a 

beállítás a Li-Po akkuhoz! Ne indítsa el a hajót! A Lipo akkut nem figyeli és le fogja teljesen 

meríteni, akkor az akku véglegesen károsodhat! 

Fordított polaritással csatlakoztatott akkumulátor miatti meghibásodás esetén a garancia 

érvényét veszíti! Csak az általunk forgalmazott akkumulátort használja a polaritás biztos 

csatlakozóval!  

 helyezzen 4db 1,5V-os (AA) ceruzaelemet vagy 1,2V (AA) akkumulátort a távirányító hátulján 
található elemtartóba   

 csatlakoztassa a hajó elejében elhelyezett akkumulátor sárga színű csatlakozóját a hajó 
elejében lévő  ellenpárhoz. Fordított bekötés esetén meghibásodást okozhat!  

 kapcsolja be a távirányítót (bekapcsoláskor a felső kapcsolók felső állásban legyenek, a 
gázkart pedig le kell húzni, majd visszatenni középállásba) 

 kapcsolja be a hajó elektromos rendszerét a testen található kapcsolóval   

 helyezzen etetőanyagot a hajó etetőanyag-szállító tartályba   

 helyezze vízre a hajót, majd irányítsa a kívánt helyre   
  

Az akkumulátort fektetett helyzetben 

rögzítse a tépőzárakkal.  Csatlakoztassa a 

nyíllal jelölt csatlakozókat. 

Fontos: 

Óvja a hajótestet a külső fizikai sérülésektől, 
mert a hajótest esetleges sérülése esetén a 
hajó belsejében lévő elektronika is 
károsodik  
 

 a hajó távirányítója és a hajóban 
lévő elektronika nem vízhatlan ezért 
minden esetben védje bárminemű 
víztől.  

 a hajót óvja a folyamatos napfénytől 
a napon tárolt hajótest káros 
mértékben fölhevülhet. Takarja le 
világos színű szövettel, ha nem tudja 
azt árnyékba helyezni. 

 a hajó esetleges meghibásodása 
esetén előzetesen gondoskodjon a 
hajó kihozataláról. 
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Fontos: 

A hajó fedelét vegye le, hogy az esetlegesen lecsapódott pára távozni tudjon a hajótest 
belsejéből, megakadályozva az elektromos rendszerek esetleges meghibásodását, 
korrózióját. A hajót mindig eltávolított fedéllel tárolja! 
 

Hatótávolság: 

A hajó hatótávolsága200-300m, max 500m opcionálisan kérhető hatótávnöveléssel. 
Használat előtt végezzen távolsági próbát szárazföldön, hogy az általánosan használt távolságon 
biztosan jól működik-e a hajó.  
A vízen ne próbálja ki mekkora a legnagyobb hatótávolság, ugyanis a hatótávból kikerült hajó 
irányíthatatlan lesz és tovább halad amíg le nem merül. 
Ha mégis rendellenesen viselkedne a hajó nagyobb távolságnál a távirányítót magasabbra (pl. fej 
fölé) emelve javulhat a vétel és visszanyerhetjük a hajó feletti irányítást. 

 

A Lithium Polimer akkumulátor használata: 

 

A Lithium Polimer (Li-Po) akkumulátort ne használja más készülékben! Ha a feszültsége egy bizonyos 
szint alá merül az akkumulátor véglegesen elromlik. Kizárólag a tőlünk vásárolt Li-Po töltővel töltse 
mert nem megfelelő töltőt használva túltöltés esetén felhevül és felrobbanhat.  
 

A Lithium Polimer akkumulátor tárolása: 

 
Az akkumulátor állagának megőrzése érdekében  
száraz hűvös helyen tárolja,  
lehetőleg 5-15C között, akár hűtőszekrényben,  
15-50% közötti töltöttséggel. 
 
Az akku feszültségének szintjei: 
14,5V : 0% (14,5V feszültség alatt sérülhet az akku véglegesen) 
15,0V : 20%  
15,5V : 40% 
16,0V : 75% 
16,5V : 90% 
16,8V : 100% (16,8V feszültség felett sérülhet az akku, kigyulladhat) 
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A Lithium Polimer akkumulátor töltése: 

 

 
 
 

 Vegye ki az akkumulátort a hajóból. 

 Csatlakoztassa a töltőt a hálózatba (230V)  

 

„vissza” gomb, és a töltés 

azonnali megállítására szolgál. 

A funkciók között 

váltogathat, 

illetve a töltési 

érték beállítására 

szolgálnak. 

A „balance” 

kábel 

csatlakozási 

nyílása. 

A hálózati 

adapter 

csatlakozási 

nyílása. 

Az akkumulátor 

csatlakozó 

nyílása, az 

összekötő kábelt, 

minden esetben 

mellékeljük. 

ENTER/START 

Helyezze áram alá a 
töltőegységet, a 
mellékelt adapter 
segítségével.  
  

 

A töltés a hálózati 

adapteres módszer 

mellett, más külső 

akkumulátor 

egységekről is 

tölthető xt60-as 

csatlakozó 

segítségével. 
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Miután áram alá helyezte a 

töltőegységet, csatlakoztassa a 

mellékelt kábelt az „Output” 

csatlakozónyílásba majd kösse rá 

az akkumulátort. 

Majd csatlakoztassa a „balance”  

kábelt úgy, hogy a fekete kábel a 

„-„ jelzéshez essen.  

Sikeresen csatlakoztatta az 

akkumulátort a töltőegységhez. 

A „ LiPo BATTERY” menüpont alatt 

 lépjen be az „Enterrel” a LiPo CHARGE” 

funkcióba. Az újboli „Enter” 

megnyomásával kiválaszthatja, hogy 

milyen értékek mellett szeretné tölteni  

az akkumulátort. Ajánlott a „2.0A” 

érték, illetve minden esetben a 

„14.8V(4S)” feszültség, mely a 

cellaértékekre vonatkozik. 

Ha beállította az értékeket újra nyomja 

meg hosszan az „Entert” míg három 

egymást követő emelkedő csipogást   

nem hall. 

Ilyenkor a töltő ellenőrzi a beállításokat 

és felkínálja a „Confirm” lehetőséget. 

Nyomjon „Entert”. 

Elkezdődött a töltés. 

 

A töltő rendelkezik egy töltés 

korlátozóval és időkapcsolóval. 

Ahhoz, hogy ezeket a funkciókat 

kikapcsolhassuk, válasszuk ki a 

„Batt/Program” menüpontban a 

„System settings”-t majd azon 

belül található a „Safety timer” 

és „Capacity Cut-off” funkció. 

Ezeknek a kikapcsolásához 

„Enter”-el lépjünk be, majd az 

„ON” értéket állítsuk át „OFF”-ra. 
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Az akkumulátor merítés funkciói: 

LiPo Storage / tárolási szintre merítés 

Abban az esetben, ha a hajó használata során, az akkumulátor nem merült le, szükséges a töltő 

segítségével azt mesterségesen lemeríteni a tárolási feszültségre, hogy biztonságosan tárolhassa a 

következő horgászatig, anélkül hogy az akkumulátorban kár keletkezne. 

Ez az érték minden esetben 15.0-15,5V között van. Ez a 20%-os töltöttségi szint a tárolási szint. Ez a 

alá semmilyen esetben ne merítse ha tárolni szeretné, különben az akkumulátor véglegesen sérülhet, 

és veszít képességeiből. 

Ha a következő használat pár napon belül esedékes, hagyhatja a akkut az aktuális állapotában, ez az 

időintervallum max 3-4 nap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LiPo Balance / Kiegyensúlyozás 

A Lithium-Ion akkumulátorok esetében a használat során az egyes cellák eltérő feszültség értéket 

mutathatnak. Az ilyen több cellás akkumulátor esetében fontos, hogy a cellák értékei egyensúlyban 

legyenek, ezzel az akku élettartamát meghosszabbítjuk, és nem károsítjuk a cellákat. 

Tanácsos elleőrizni az értékeket minden használat után, ha 0,05 százados eltérést tapasztal 

valamelyik cella feszültség értékénél akkor szükséges „balanszírozni”. 

Általában minden 5. használat után érdemes a sima töltés helyett a „LiPo BALANCE” módot 

alkalmazni.  

 

 

 

 

 

 

„LiPo STORAGE” avagy az akkumulátor tárolási 

szintre történő merítése. 

Az értékeket a fentebb leírtak alapján állítsa be 

2.0A és 14.8V(4S) értékekre. 

Az „Enter” hosszú lenyomva tartásával várja meg a 

3 emelkedő csipogást majd a „CONFIRM” 

lehetőségnél újból nyomjon „Entert”. 

Elkezdődött a merítés. 

 

„LiPo BALANCE” avagy az 

akkumulátor cella értékeinek 

kiegyensúlyozott töltése. Az 

értékeket a fentebb leírtak alapján 

állítsa be 2.0A és 14.8V(4S) 

értékekre. 

Az „Enter” hosszú lenyomva 

tartásával várja meg a 3 emelkedő 

csipogást majd a „CONFIRM” 

lehetőségnél újból nyomjon 

„Entert”. 

Elkezdődött a balance töltés. 
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Más típusú akkumulátorok töltése: 

A Panama® Speedy hajók és halradarainkat működtető ólomzselés akkumulátorokat is töltheti ezzel 

a töltővel. 

 

 

 

 

 

 

 

A főmenüben válassza ki a 

„PB BATTERY” funkciót majd 

a „Pb NORMAL CHG” módot. 

Helyezze rá az akkumulátort a 

töltőn lévő „Output” felirattal 

jelölt csatlakozónyílásba. 

Az ismert módon vállasza ki a 

töltési értékeket. 

Általában 1.0A és 12.0V . 

Ha beállította az értékeket újra 

nyomja meg hosszan az 

„Entert” míg három egymást 

követő emelkedő csipogást   

nem hall. 

Ilyenkor a töltő ellenőrzi a 

beállításokat és felkínálja a 

„Confirm” lehetőséget. 

Nyomjon „Entert”. 

Elkezdődött a töltés. 
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Karbantartás: 

Használattól függően évente min. 1 alkalommal a motor és a kormánylapát tönkcsöveit át kell 
zsírozni. Kérje segítségünket! 

A hajót mindig eltávolított fedéllel tárolja! És ne zárja be a táskába! 
 

 

Garancia:  

24 hónap garanciát biztosítunk a Panama® etetőhajóra. A garancia az anyaghibából és az alkatrészek 
esetleges meghibásodásából eredő problémákra vonatkozik. A garancia nem érvényes a hajótest 
töréséből, repedéséből eredő meghibásodásokra. 
A Lithium Polimer akkumulátorokhoz 3hónap garancia tartozik. 
A hajó elektronikájában, mechanikájában történt szakszerűtlen javításokból eredő károkért nem 
vállalunk felelősséget! Meghibásodás esetén kérjen segítséget tőlünk elérhetőségeinken! 

 

 

Szerződéses feltételek: 

A vevő a vásárlás alkalmával automatikusan elfogadja a szerződéses feltételeket.  
A hajó bármilyen okból történő elvesztése esetén a vételár visszafizetését, vagy kártérítést, 
meghibásodása esetén annak vízről való begyűjtés költségeit, javítás ideje alatti bérhajó költségeit 
nem áll módunkban fizetni! 
A hajó működéséből és természetéből adódóan, használata során a vevő saját magának, ill. harmadik 
félnek okozott személyi sérüléssel vagy anyagi káreseménnyel kapcsolatban felelősséget nem 
vállalunk! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szabi
Rectangle
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Kiegészítők:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Nagy halakat! 

Panama® Team  email: info@etetohajo.eu   Tel: +36-20-331-3311   

Panama® Easypilot rendszer: 
Irányítania sem kell többé a hajót, ezzel a kiegészítő 
rendszerrel felszerelve. Saját ’Panama® Easypilot’ 
egységünk segítségével a hajót az előre felvett 
pontokra küldheti, ahová a hajó elmegy, kiengedi a 
szereléket és a rakományát majd visszajön.   

Halradarok: 
Vásároljon tőlünk a hajóhoz 300m hatótávolságú 
halradart, amelyet utólag is beépítünk a hajóba. A 
halradarral szerelt etetőhajóval jelentősen nőnek 
fogási esélyei. 

Panama® vezeték nélküli Kamera rendszer: 
Tetszőlegesen kérhető első, illetve első és hátsó 
kamerával is mely utóbbi vízbe ereszthető 10m 
mélységig. Előkép 7-10” monitoron, felvétel rögzítési 
lehetőséggel USB Pendrive-ra vagy memóriakártyára. 
 

Panama® reflektor:  
Távirányítóról kapcsolható és szabályozható 
fényerejű, rendkívül erős fényforrás a „Super Bright ’’ 
LED-eknek köszönhetően. Nádfalak és egyéb tárgyak 
megvilágítására 
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